P Ill - 1- STROP NA POZIOMIE 0,00

+4,79

parapet ze sklejki wodoodpornej

obrébka blacharska gr. 0,7mm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

nadcigg zelbetowy wg. projektu konstrukgiji

s
‘J!
SATL/

styropian EPS100-038 gr. 20,0cm

SZ Il - 2 - SCIANA ZEWNETRZNA

wyktadzina heterogeniczna PCV

jastrych cementowy zbrojony siatkg gr. 6,0cm
folia PE

styropian eps 100-038 gr. 5,0cm

strop zelbetowy gr. 22,0cm

pustka

systemowy sufit podwieszany rastrowy

tynk krylowy na siatce

styropian EPS038 gr. 20,0cm

bloczki gazobetonowe YTONG gr. 24,0cm

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 1,0cm
2x gtadz gipsowa gr. 0,3cm

farba lateksowa

wywiniecie wykfadziny na $ciane (cokot)

+3,54

strop zelbetowy wykonany na istniejgce blasze
trapezowej wg. projektu konstrukgiji

wieniec zelbetowy wg. projektu konstrukcji

systemowy sufit rastrowy

istniejacy podciag

istniejgca termoizolacja ze styropianu

istniejace okno PCV

projekt: Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Neuropsychiatrii Neuromed przy ul.
Biatowieskiej 74a i 74b we Wroctawiu. dz. nr 9/13; 9/12; obreb: 42-Popowice, arkusz
mapy 10; Miasto Wroctaw
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przekrdj przez sciane - detal
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