D Il - 1 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
papa termozgrzewalna modyfikowana SBS
papa podktadowa mocowana mechanicznie

styropian EPS100-038 gr. 30,0cm
folia paroizolacyjna

strop monolityczny

pustka

systemowy sufit podwieszany rastrowy
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koryto odwadniajace wyprofilowane w spadku w
kierunku odwodnienia

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS

papa podktadowa mocowana mechanicznie do podtoza

klin styropianowy

styropian EPS100-038 gr. 25,0cm

folia paroizolacyjna

obrébka blacharska z blachy powlekanej

styropian EPS100-038 gr. 20,0cm

strop zelbetowy wg. pojektu konstrukgcji

systemowy sufit rastrowy

bloczki gazobetonowe gr. 24,0cm

nadproze zelbetowe belki L19 wg. projektu konstrukgcji

stolarka okienna PCV wg. zestawienia stolarki okiennej

SZ Il - 2 - SCIANA ZEWNETRZNA
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tynk krylowy na siatce

styropian EPS038 gr. 20,0cm

bloczki gazobetonowe YTONG gr. 24,0cm

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 1,0cm
2x gtadz gipsowa gr. 0,3cm

farba lateksowa

projekt: Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Neuropsychiatrii Neuromed przy ul.
Biatowieskiej 74a i 74b we Wroctawiu. dz. nr 9/13; 9/12; obreb: 42-Popowice, arkusz
mapy 10; Miasto Wroctaw

projektant. .. | mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpls:

projektant. .. | mgr inz. arch. Rafat Grabarczyk upr. nr 43/DSOKK/2011 podpls:

SPrawdzaa. | mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis

temat rysunku:

przekroj przez attyke - detal
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